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Harteli jk dank voor uw aankoop van deze Bicylift-trai ler. We hopen deze trailer ten volle zi jn nut zal

bewijzen bij uw activiteiten.

In dit document staat alle informatie voor de montage, het gebruik en het onderhoud van uw trailer.
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Beschrijving van het product

Boom

Linker wielblok

Rechter wielblok

Schootplaat

Haak

Schootplaat

Koppeling

Het chassis

De vork

Haakklem

Haakklem met aanslag
Bladveer

Balk

afstandstuk

Gereedschap voor de montage

13 mm 5 mm

Leg de onderdelen op de plaats waar

ze moeten worden gemonteerd.
Gebruik het opengevouwen

karton om uw werkruimte te

beschermen.

Frame
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Montage

Buizen en wielblokken

Steek de vierkante buis in het wielblok totdat de openingen overeenkomen.

Maak de verbinding vast met de bijgeleverde M8 schroeven, sluitringen en moeren (inbussleutel 5

mm en steeksleutel van 13 mm).

Met een gemonteerde vork om een correcte parallel l iteit te garanderen, draai deze vast totdat de

speling verdwijnt.

Bevestig de mouwen aan beide zijden met behulp van de meegeleverde klemmen en zorg ervoor dat

de dissel goed scharniert. Na het aandraaien de vri je lengte van de klemmen afknippen met een

snijtang of beitel.

Bevestigen van de kanalen
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Gebruiksaanwijzing

Controle van de lading

Controleer voordat u een lading gaat opti l len en transporteren de volgende punten:

- De lading is verpakt/gestapeld op een europalet van 120x80cm of in een boxpallet van hetzelfde

formaat.

- De klossen van de pallet moeten goed vast zitten.

- De lading moet voldoende stabiel zi jn zodat er geen elementen kunnen loskomen of verschuiven

ti jdens het hanteren en het transport. Indien nodig gebruikt men fi lm, riemen of andere

bevestigingsmaterialen om de lading goed op de pallet vast te zetten.

- Het totale gewicht om te transporteren (met inbegrip van de vork ~3,5 kg) l igt lager dan 180 kg. Het

zwaartepunt moet zich duideli jk centraal bevinden, zowel in de lengte als in de breedte en lager

l iggen dan 70 cm boven de pallet.

Te nemen voorzorgsmaatregelen

- Om ze te kunnen hanteren met de Bicylift trai ler moet de pallet uitgerust zi jn met de hiervoor

geschikte vork. De vork dient onder een van de lange zijden van de pallet te worden gestoken. Aan

de ene kant moet hiervoor minimum één meter vri je ruimte zijn, aan de andere kant volstaat 20 cm.

Tip: als u weet waar de lading moet worden gelost, denk er dan aan om de vork aan de goede kant

te steken om ze dan later gemakkeli jk te verwijderen.

De vork plaatsen

- De vloer/ondergrond waar de pallet wordt opgeti ld (en neergezet) moet voldoende vlak zijn, zodat

ze niet vervormt. Als dit niet zo is, zal het opti l len van de lading moeil i jk of zelfs onmogeli jk zi jn.

1 m
20 cm
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Als het zwaartepunt van de lading niet helemaal in het midden van de pallet l igt, kunt u de

plaatsing van de vork aanpassen zodat het geheel beter in evenwicht is.

Vastzetten van de lading

Gebruik indien nodig de riemen om de lading op de vork vast te

sjorren. Gebruik de hiervoor aangebrachte bevestigingspunten op

de vork.

Schuif de vork onder de pallet met de bladveren naar beneden totdat ze tegen de rand van de pallet

komt.
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Optillen van de lading

Plaats de trailer zodat de lading wordt ingesloten.

Til de voorkant van de trailer omhoog zodat de haken op de goede hoogte zitten ten opzichte van de

bevestigingspunten van de vork.

Rij de trailer naar achteren totdat de 2 haken tegen de bevestigingspunten komen.

Stap 1: de haken

Controleer goed of beide kanten meegenomen worden door op de voorkant van de trailer te duwen:

de achterkant van de lading dient symmetrisch omhoog te komen.
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Stap 2: de schoenplaten

Als dit niet het geval is, plaats dan de boom rechtop (cfr. volgende paragraaf)

Duw geleideli jk op de voorkant van de trailer totdat de schootplaten de andere bevestigingspunten

kunnen vastgri jpen. Normaal gezien hoort u nu aan beide kanten een metalen 'kl ik'.

Geleideli jk de druk op de voorkant van de trailer verminderen om te controleren of beide kanten van

de lading goed vastgeklikt zitten. Als dit niet zo is, controleer de uitl i jning van de vork en haar

bevestigingspunten ten opzichte van de schootplaten voordat u opnieuw op de voorkant van de

trailer duwt.

Controleer ook of de lading evenwichtig verdeeld is. Indien nodig de stappen herhalen om de

centrering van de vork aan te passen.

Afregeling van de boom

Hoge positie: om de trailer handmatig te verplaatsen

Tussenpositie: om de trailer met een fiets voort te trekken

Lage positie: om de trailer te parkeren

"clac"

Om de trailer in verschil lende configuraties te kunnen gebruiken is de hoek van de boom regelbaar.
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De positie van de boom wijzigen:

De voorkant van de trailer omhoog houden zodat de boom niet op de grond steunt

De boom in de gewenste positie zetten na het loslaten van de hendel

Controleren of de stand van de dissel vergrendeld is (om te vermijden dat de boom ontgrendelt bi j

het neerzetten . . . ! )

Vastmaken aan de fiets

Druk op de hendel
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Een geladen trailer met een fiets voorttrekken vereist van de fietser de nodige voorzichtigheid en

anticipatie. Hij/zi j moet vooral op het volgende letten:

- een aangepast parcours met relatief vlakke ondergrond en hell ingen die zowel in de lengte als over

de breedte niet stei ler zi jn dan 10 %

- aangepaste weersomstandigheden, bi jvoorbeeld zorgen dat de lading niet te veel wind vangt,

bescherming tegen neerslag, weersinvloeden, . . .

- onder controle houden van de snelheid (alti jd minder dan 25 km/u), remafstanden inschatten en

voldoende bewegingsruimte voor de weg die de trailer volgt (stoep, verkeersomstandigheden,

opstopping, respect voor andere weggebruikers, … ) en de stabil iteit van de lading en de trailer.

- rekening houden met de afmetingen van het geheel van de vracht die behoorl i jk breed en lang is.

Merk op dat het gebruik van dit materiaal op de openbare weg onderworpen is aan het

verkeersreglement van het betrokken land. De gebruiker dient dit te kennen en te respecteren.

Trekken met de fiets

Plaats een veil igheidsvlag als de trailer weinig of niet

geladen is zodat hij zichtbaar is voor andere

weggebruikers. De vlag past in de hiervoor voorziene

opening aan het l inker wielblok.
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Duw op de hendel voor de ontgrendeling om de schootplaten vri j te maken. Als u weerstand voelt,

forceer de schootplaat dan niet. Het komt doordat u niet genoeg druk hebt uitgeoefend op de

voorkant van de trailer.

Verminder geleideli jk de druk op de voorkant van de trailer totdat de achterkant van de pallet op de

grond rust.

Hou de trailer in deze natuurl i jke positie en beweeg vooruit om de haken vri j te maken.

Vergeet de vork niet weg te nemen!

De lading neerzetten

Duw op de voorkant van de trailer om de lading die met de schootplaten vergrendeld is vri j te maken.
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Door de vervoerde ladingen en het ruwe wegdek kri jgt uw materiaal het soms zwaar te verduren.

Zorg dat u veil ig kunt bli jven ri jden en controleer regelmatig (minstens om de 20 uren gebruik of elke

week, afhankeli jk van wat eerst voorbij is):

- of de schroeven van de trailer en de vork nog allemaal goed vast zitten

- de staat van de wielen (speling van de naven, losse of gebroken spaken)

- de staat en de spanning van de banden

- de afregeling van de schootplaten

- eventuele sli jtage van verbindingsstukken (bevestigingspunten, haken, schootplaten)

Wacht niet tot u rare geluiden hoort of tot u voelt dat de besturing abnormaal reageert om uw

materiaal te controleren. Het gaat om uw veil igheid en die van andere weggebruikers!

Gebruik alleen originele vervangstukken die verkri jgbaar zijn bij de fabrikant als onderdelen moeten

worden vervangen.

Onderhoud

Afregeling van de schootplaten

Controleer of de schootplaten goed gepositioneerd zijn. Regel de spanning van de kabels zo nodig

bij met de stelschroef van de aanslag van de bedieningskabel.




